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1. CONTENU DU KIT – KIT CONTENTS – INHALT DES KITS – CONTENIDO DEL KIT -
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
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2. OUVERTURE DE L’HABILLAGE - CASING OPENING - ÖFFNUNG DES GEHÄUSES -

APERTURA DEL REVESTIMIENTO - OTWARCIE OBUDOWY 

Retirer les vis et pivoter l’habillage à 90°. 

Remove the screws and rotate the casing 90°.

Entfernen Sie die Schrauben und drehen Sie das Gehäuse um 90°. 

Retire los tornillos y gira el revestimiento 90°. 

Usuń śruby i obróć obudowę o 90°.
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3. MONTAGE DU KIT – KIT ASSEMBLY– BAUSATZMONTAGE – MONTAJE DEL KIT - MONTAŻ 
ZESTAWU

3.1. MONTAGE RESISTANCE BATTERIE – COIL HEATER ASSEMBLY– MONTAGE DER 
BATTERIEHEIZUNG – MONTAJE DE LA RESISTENCIA DE BATERIA - MONTAŻ GRZAŁKI 
AKUMULATORA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

AZUR – E1K

La résistance de batterie doit être centrée au milieu de la batterie
The coil electrical heater must be centered in the middle of the battery
Das Batterieheizelement muss mittig auf der Batterie zentriert sein
La resistencia de la batería debe estar centrada en el medio de la batería
Element grzewczy baterii musi być wyśrodkowany na środku baterii



(1)

(2)

Position coté distributeur – Position on the distributor side – Auf der 
Verteilerseite positionieren – Colocar en el lado del distribuidor – Umieścić 

po stronie rozdzielacza

1

1

2

2

Positionner le coude de la résistance de batterie à l’intérieur des brins
Position the coil electrical heater’s bend inside the leads
Den Bogen des Batterieheizelements innerhalb der Stränge positionieren
Colocar la curva de la resistencia de la batería dentro de los conductores
Umieścić zagięcie elementu grzewczego baterii wewnątrz przewodów

1 2
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(1)

(2)

Position côté épingles – Position on the hairpin side – Auf der Haarnadelseite 
positionieren – Colocar en el lado de las horquillas – Umieścić po stronie spinek

11

22

Positionner la partie droite de la résistance batterie à l’extérieur des coudes cuivre de la batterie
Position the straight section of the coil electrical heater outside the coil’s copper bends

Den geraden Teil des Batterieheizelements außerhalb der Kupferbögen der Batterie positionieren
Colocar la parte recta de la resistencia de la batería en el exterior de las curvas de cobre de la batería

Umieścić prostą część elementu grzewczego baterii na zewnątrz miedzianych kolan baterii

1 2

7AZUR – E1K



8

U-SHAPE

AZUR 85 
AZUR 110
AZUR 120 R
AZUR 140 
AZUR 160 

3.2. POSTIONNEMENT RESISTANCE BATTERIE – COIL HEATER POSTIONNING –
POSITIONIERING DER BATTERIEHEIZUNG – POSICIONAMIENTO DE LA RESISTENCIA DE 
BATERIA - USTAWIENIE GRZAŁKI AKUMULATORA

AZUR – E1K

U-SHAPE

AZUR 105 
AZUR 170
AZUR 180

W-SHAPE

AZUR 65
AZUR 75
AZUR 120 L
AZUR 135 
AZUR 190
AZUR 210

U-SHAPE

AZUR 250
AZUR 270
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W-SHAPE

AZUR 310
AZUR 380
AZUR 370
AZUR 460 

3.3. POSITIONNEMENT ET MONTAGE DES CLIPS RÉSISTANCE BATTERIE — POSITIONING AND 
MOUNTING OF THE COIL HEATER CLIPS — POSITIONIERUNG UND MONTAGE DER CLIPS 
FÜR DIE BATTERIEHEIZUNG — POSICIONAMIENTO Y MONTAJE DE LOS CLIPS DE LA 
RESISTENCIA DE BATERÍA — POZYCJONOWANIE I MONTAŻ KLIPSÓW GRZAŁKI 
AKUMULATORA

X 4 

X 3 

X 2 

 50mm 50mm

X 2:

AZUR 65
AZUR 75
AZUR 85
AZUR 105
AZUR 110
AZUR 120
AZUR 135

X 3:

AZUR 140
AZUR 160
AZUR 170
AZUR 180
AZUR 190
AZUR 210
AZUR 250
AZUR 270
AZUR 310
AZUR 380

X 4:

AZUR 370
AZUR 460
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3.4. MONTAGE DE LA RÉSISTANCE ÉGOUTTOIR – INSTALLATION OF THE DRAIN PAN HEATER –
MONTAGE DER KONDENSATWANNENHEIZUNG – MONTAJE DE LA RESISTENCIA DE LA BANDEJA 
DE DRENAJE – MONTAŻ GRZAŁKI TACY OCIEKOWEJ

1

Positionnement de la résistance sur 
l’égouttoir et fixation avec plaque et 
rivets.
Positioning of the heater on the drip 
tray and fastening with plate and 
rivets.
Positionierung der Heizung auf der 
Abtropfschale und Befestigung mit 
Platte und Nieten.
Posicionamiento de la resistencia en 
la bandeja de drenaje y fijación con 
placa y remaches.
Umiejscowienie grzałki na ociekaczu 
oraz mocowanie za pomocą płytki i 
nitów.

OK

AZUR – E1K

1

2

3

3

4



2

Positionnement de l'égouttoir sur la batterie
Positioning of the drip tray on the coil.
Positionierung der Abtropfschale auf der Batterie.
Posicionamiento de la bandeja de drenaje sobre la batería.
Umiejscowienie ociekacza na baterii.

AZUR – E1K 11

Une fois l'égouttoir correctement 
positionné dans l'encoche, il est 
maintenu latéralement et ne peut 
plus se déplacer de gauche à droite.

Once the drip tray is correctly 
positioned in the slot, it is held 
laterally and can no longer move 
from left to right.

Sobald die Abtropfschale korrekt in 
der Aussparung positioniert ist, wird 
sie seitlich gehalten und kann sich 
nicht mehr von links nach rechts 
verschieben.

Una vez que la bandeja de drenaje 
esté correctamente posicionada en la 
ranura, queda retenida lateralmente 
y ya no puede desplazarse de 
izquierda a derecha.

Po prawidłowym umieszczeniu 
ociekacza w wycięciu jest on 
zablokowany bocznie i nie może się 
już przesuwać w lewo ani w prawo.
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Mise en place des clips égouttoir
Installing the drain pan clips
Anbringen der Clips an der Kondensatwanne
Colocación de los clips de la bandeja de drenaje
Montaż klipsów tacy ociekowej

AZUR – E1K 12

1

2
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3.5. MONTAGE DES ENTRETOISES SUR L’EGOUTTOIR – INSTALLATION OF THE SPACERS ON 
THE DRAIN PAN – MONTAGE DER ABSTANDSHALTER AUF DER KONDENSATWANNE – MONTAJE 
DE LOS SEPARADORES EN LA BANDEJA DE DRENAJE – MONTAŻ DYSTANSÓW NA TACY 
OCIEKOWEJ  

4

Ne pas activer la résistance sans la présence des entretoises. Do not activate the heater
without the spacers installed. Den Heizwiderstand nicht ohne montierte Abstandshalter
einschalten. No activar la resistencia sin los separadores instalados. Nie włączać rezystancji
bez zamontowanych dystansów.

Installation des 2 ou 4 entretoises clipsables
Installation of the 2 or 4 clip-on spacers
Montage der 2 oder 4 einrastbaren Abstandshalter
Instalación de los 2 o 4 separadores a presión
Montaż 2 lub 4 zatrzaskowych dystansów

X 2:

AZUR 65
AZUR 75
AZUR 85
AZUR 105
AZUR 110
AZUR 120
AZUR 135
AZUR 140
AZUR 160
AZUR 170
AZUR 180
AZUR 190
AZUR 210

X 4:

AZUR 250
AZUR 270
AZUR 310
AZUR 380
AZUR 370
AZUR 460
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3.6. MISE A LA TERRE – EARTHING – ERDUNG – PUESTA A TIERRA - UZIEMIENIE

Uniquement avec batterie peinte - Only with coated coil - Nur mit lackierter Batterie - Solo 
con bateria pintada - Tylko z pomalowaną baterią

1

2

3

Agrafe – Clip – Klammer – Grapa - Zszywka

Fil de terre à riveter sur égouttoir – Ground wire to be riveted onto the drain pan –
Erdungskabel zum Annieten an die Abtropffläche – Cable de tierra para remachar en el 
escurridor - Przewód uziemiający do nitowania do ociekacza

Fil de terre à riveter sur châssis + collier de serrage – Ground wire to be riveted onto the 
frame + clamp – Erdungskabel zum Annieten an das gehäuse + Schlauchschelle – Cable 
de tierra para remachar en el chasis + abrazadera - Przewód uziemiający do nitowania 
do ramy + obejma zaciskowa

1

2

3
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3.7. MISE EN SERVICE DES RÉSISTANCES – COMMISSIONING OF THE HEATERS – INBETRIEBNAHME DER 
HEIZUNGEN – PUESTA EN SERVICIO DE LAS RESISTENCIAS – URUCHOMIENIE GRZAŁEK 

La mise en service des résistances de la batterie et de l’égouttoir doit être 

effectuée avec precaution

The commissioning of the coil and drain pan heaters must be carried out 

with care

Die Inbetriebnahme der Heizungen der Batterie und der Kondensatwanne 

muss mit Vorsicht durchgeführt werden

La puesta en servicio de las resistencias de la batería y de la bandeja de 

drenaje debe realizarse con precaución

Uruchomienie grzałek baterii i tacy ociekowej należy przeprowadzać z 

zachowaniem ostrożności

La mise en service des résistances de la batterie et de l’égouttoir doit être effectuée en

conditions réelles de fonctionnement, en tenant compte de la température de la chambre, du

réglage de la sonde de fin de dégivrage, ainsi que de l’ensemble des conditions préconisées

aux sections 4.3, 4.4 et 4.5 de la présente notice.

The commissioning of the coil and drain pan heaters must be carried out under actual

operating conditions, taking into account the room temperature, the defrost termination probe

setting, as well as all the conditions recommended in sections 4.3, 4.4 and 4.5 of this manual.

Die Inbetriebnahme der Heizungen der Batterie und der Kondensatwanne muss unter realen

Betriebsbedingungen erfolgen, unter Berücksichtigung der Raumtemperatur, der Einstellung

der Sonde für das Abtauende sowie aller in den Abschnitten 4.3, 4.4 und 4.5 dieser Anleitung

empfohlenen Bedingungen.

La puesta en servicio de las resistencias de la batería y de la bandeja de drenaje debe

realizarse en condiciones reales de funcionamiento, teniendo en cuenta la temperatura de la

cámara, el ajuste de la sonda de fin de desescarche, así como todas las condiciones

recomendadas en las secciones 4.3, 4.4 y 4.5 del presente manual.

Uruchomienie grzałek baterii i tacy ociekowej należy przeprowadzić w rzeczywistych

warunkach pracy, z uwzględnieniem temperatury komory, ustawienia sondy końca

odszraniania oraz wszystkich warunków zalecanych w sekcjach 4.3, 4.4 i 4.5 niniejszej

instrukcji.



Reference 
(1)

Number of 

drain pan 

heaters
 (2)

Number 

of heaters 

on unit
 (3)

Power of 

heaters
 (4)

W

Power supply
 (5)

Current of 

heater 
(6)

A

Code of drain pan 

heaters (7)

Code of coil 

heaters (8)

Technology 

of terminal(9)

Drawing 

heater 

electrical 

Box 
(10) 

Circuit 

breaker 

heater (11)  

A

Section 

terminal 
(12)

mm²

AZUR M 65 L 1 2 550 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 2.39 PDDG00321 PDDG00310 LEVIER Drawing 1.H 3 3G1.5

AZUR M 85 L 1 2 710 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 3.09 PDDG00322 PDDG00311 LEVIER Drawing 1.H 4 3G1.5

AZUR M 105 L 1 2 860 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 3.74 PDDG00322 PDDG00313 LEVIER Drawing 1.H 6 3G1.5

AZUR M 120 L 1 2 1030 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 4.48 PDDG00322 PDDG00314 LEVIER Drawing 1.H 6 3G1.5

AZUR M 140 L 1 2 1180 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 5.13 PDDG00323 PDDG00315 LEVIER Drawing 1.H 6 3G1.5

AZUR M 170 L 1 2 1430 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 6.22 PDDG00323 PDDG00316 LEVIER Drawing 1.H 10 3G1.5

AZUR M 190 L 1 2 1680 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 7.30 PDDG00323 PDDG00317 LEVIER Drawing 1.H 10 3G1.5

AZUR M 250 L 1 2 2200 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 9.57 PDDG00324 PDDG00318 LEVIER Drawing 1.H 16 3G2.5

AZUR M 310 L 1 2 3000 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 13.04 PDDG00324 PDDG00319 LEVIER Drawing 1.H 16 3G2.5

AZUR M 370 L 1 2 3480 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 15.13 PDDG00325 PDDG00320 LEVIER Drawing 1.H 20 3G2.5

AZUR W 65 L 1 2 550 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 2.39 PDDG00321 PDDG00310 LEVIER Drawing 1.H 3 3G1.5

AZUR W 85 L 1 2 710 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 3.09 PDDG00322 PDDG00311 LEVIER Drawing 1.H 4 3G1.5

AZUR W 105 L 1 2 860 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 3.74 PDDG00322 PDDG00313 LEVIER Drawing 1.H 6 3G1.5

AZUR W 120 L 1 2 1030 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 4.48 PDDG00322 PDDG00314 LEVIER Drawing 1.H 6 3G1.5

AZUR W 140 L 1 2 1180 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 5.13 PDDG00323 PDDG00315 LEVIER Drawing 1.H 6 3G1.5

AZUR W 170 L 1 2 1430 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 6.22 PDDG00323 PDDG00316 LEVIER Drawing 1.H 10 3G1.5

AZUR W 190 L 1 2 1680 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 7.30 PDDG00323 PDDG00317 LEVIER Drawing 1.H 10 3G1.5

AZUR W 250 L 1 2 2200 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 9.57 PDDG00324 PDDG00318 LEVIER Drawing 1.H 16 3G2.5

AZUR W 310 L 1 2 3000 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 13.04 PDDG00324 PDDG00319 LEVIER Drawing 1.H 16 3G2.5

AZUR W 370 L 1 2 3480 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 15.13 PDDG00325 PDDG00320 LEVIER Drawing 1.H 20 3G2.5

AZUR C 65 L 1 2 550 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 2.39 PDDG00321 PDDG00310 LEVIER Drawing 1.H 3 3G1.5

AZUR C 85 L 1 2 710 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 3.09 PDDG00322 PDDG00311 LEVIER Drawing 1.H 4 3G1.5

AZUR C 105 L 1 2 860 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 3.74 PDDG00322 PDDG00313 LEVIER Drawing 1.H 6 3G1.5

AZUR C 120 L 1 2 1030 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 4.48 PDDG00322 PDDG00314 LEVIER Drawing 1.H 6 3G1.5

AZUR C 140 L 1 2 1180 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 5.13 PDDG00323 PDDG00315 LEVIER Drawing 1.H 6 3G1.5

AZUR C 170 L 1 2 1430 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 6.22 PDDG00323 PDDG00316 LEVIER Drawing 1.H 10 3G1.5

AZUR C 190 L 1 2 1680 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 7.30 PDDG00323 PDDG00317 LEVIER Drawing 1.H 10 3G1.5

AZUR C 250 L 1 2 2200 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 9.57 PDDG00324 PDDG00318 LEVIER Drawing 1.H 16 3G2.5

AZUR C 310 L 1 2 3000 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 13.04 PDDG00324 PDDG00319 LEVIER Drawing 1.H 16 3G2.5

AZUR C 370 L 1 2 3480 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 15.13 PDDG00325 PDDG00320 LEVIER Drawing 1.H 20 3G2.5

AZUR D 65 L 1 2 530 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 2.30 PDDG00321 PDDG00355 PUSH-IN Drawing 2.H 3 3G1.5

AZUR D 85 L 1 2 560 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 2.43 PDDG00322 PDDG00356 PUSH-IN Drawing 2.H 3 3G1.5

AZUR D 105 L 1 2 560 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 2.43 PDDG00322 PDDG00357 PUSH-IN Drawing 2.H 3 3G1.5

AZUR D 120 L 1 2 900 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 3.91 PDDG00322 PDDG00358 PUSH-IN Drawing 2.H 6 3G1.5

AZUR D 140 L 1 2 870 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 3.78 PDDG00323 PDDG00359 PUSH-IN Drawing 2.H 6 3G1.5

AZUR D 170 L 1 2 880 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 3.83 PDDG00323 PDDG00360 PUSH-IN Drawing 2.H 6 3G1.5

AZUR D 190 L 1 2 1400 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 6.09 PDDG00323 PDDG00361 PUSH-IN Drawing 2.H 10 3G1.5

AZUR D 250 L 1 2 1140 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 4.96 PDDG00324 PDDG00362 PUSH-IN Drawing 2.H 6 3G1.5

AZUR D 310 L 1 2 1875 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 8.15 PDDG00324 PDDG00363 PUSH-IN Drawing 2.H 10 3G1.5

AZUR D 370 L 1 2 2100 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 9.13 PDDG00325 PDDG00364 PUSH-IN Drawing 2.H 16 3G2.5

4. DÉGIVRAGE ÉLECTRIQUE - ELECTRIC DEFROST - ELEKTRISCHE 
ABTAUUNG - DESESCARCHE ELÉCTRICO - ODMRAŻANIE ELEKTRYCZNE

4.1. OPTION E1U - APPLICATION POSITIVE - POSITIVE APPLICATION - POSITIVE 

BEWERBUNG - APLICACIÓN POSITIVA - POZYTYWNE ZASTOSOWANIE   

4.1.1. Caractéristiques et préconisations - Characteristics and recommendations - Charakteristik und

Empfehlung - Características y recomendaciones - Charakterystyka i zalecenia
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4.1.2. Caractéristiques et préconisations - Characteristics and recommendations - Charakteristik und 

Empfehlung - Características y recomendaciones - Charakterystyka i zalecenia 
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Reference 
(1)

Number of 

drain pan 

heaters
 (2)

Number 

of heaters 

on unit
 (3)

Power of 

heaters (4)

W

Power supply
 (5)

Current of 

heater (6)

A

Code of drain pan 

heaters
 (7)

Code of coil 

heaters
 (8)

Technology 

of terminal
(9)

Drawing 

heater 

electrical 

Box (10) 

Circuit 

breaker 

heater 
(11)  

A

Section 

terminal 
(12)

mm²

AZUR M 75 R 1 2 550 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 2.39 PDDG00321 PDDG00310 LEVIER Drawing 1.H 3 3G1.5

AZUR M 110 R 1 2 710 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 3.09 PDDG00322 PDDG00311 LEVIER Drawing 1.H 4 3G1.5

AZUR M 120 R 1 2 710 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 3.09 PDDG00322 PDDG00311 LEVIER Drawing 1.H 4 3G1.5

AZUR M 135 R 1 2 1030 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 4.48 PDDG00322 PDDG00314 LEVIER Drawing 1.H 6 3G1.5

AZUR M 160 R 1 2 1180 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 5.13 PDDG00323 PDDG00315 LEVIER Drawing 1.H 6 3G1.5

AZUR M 180 R 1 2 1430 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 6.22 PDDG00323 PDDG00316 LEVIER Drawing 1.H 10 3G1.5

AZUR M 210 R 1 2 1680 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 7.30 PDDG00323 PDDG00317 LEVIER Drawing 1.H 10 3G1.5

AZUR M 270 R 1 2 2200 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 9.57 PDDG00324 PDDG00318 LEVIER Drawing 1.H 16 3G2.5

AZUR M 380 R 1 2 3000 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 13.04 PDDG00324 PDDG00319 LEVIER Drawing 1.H 16 3G2.5

AZUR M 460 R 1 2 3480 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 15.13 PDDG00325 PDDG00320 LEVIER Drawing 1.H 20 3G2.5

AZUR W 75 R 1 2 550 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 2.39 PDDG00321 PDDG00310 LEVIER Drawing 1.H 3 3G1.5

AZUR W 110 R 1 2 710 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 3.09 PDDG00322 PDDG00311 LEVIER Drawing 1.H 4 3G1.5

AZUR W 120 R 1 2 710 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 3.09 PDDG00322 PDDG00311 LEVIER Drawing 1.H 4 3G1.5

AZUR W 135 R 1 2 1030 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 4.48 PDDG00322 PDDG00314 LEVIER Drawing 1.H 6 3G1.5

AZUR W 160 R 1 2 1180 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 5.13 PDDG00323 PDDG00315 LEVIER Drawing 1.H 6 3G1.5

AZUR W 180 R 1 2 1430 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 6.22 PDDG00323 PDDG00316 LEVIER Drawing 1.H 10 3G1.5

AZUR W 210 R 1 2 1680 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 7.30 PDDG00323 PDDG00317 LEVIER Drawing 1.H 10 3G1.5

AZUR W 270 R 1 2 2200 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 9.57 PDDG00324 PDDG00318 LEVIER Drawing 1.H 16 3G2.5

AZUR W 380 R 1 2 3000 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 13.04 PDDG00324 PDDG00319 LEVIER Drawing 1.H 16 3G2.5

AZUR W 460 R 1 2 3480 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 15.13 PDDG00325 PDDG00320 LEVIER Drawing 1.H 20 3G2.5

AZUR C 75 R 1 2 550 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 2.39 PDDG00321 PDDG00310 LEVIER Drawing 1.H 3 3G1.5

AZUR C 110 R 1 2 710 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 3.09 PDDG00322 PDDG00311 LEVIER Drawing 1.H 4 3G1.5

AZUR C 120 R 1 2 710 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 3.09 PDDG00322 PDDG00311 LEVIER Drawing 1.H 4 3G1.5

AZUR C 135 R 1 2 1030 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 4.48 PDDG00322 PDDG00314 LEVIER Drawing 1.H 6 3G1.5

AZUR C 160 R 1 2 1180 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 5.13 PDDG00323 PDDG00315 LEVIER Drawing 1.H 6 3G1.5

AZUR C 180 R 1 2 1430 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 6.22 PDDG00323 PDDG00316 LEVIER Drawing 1.H 10 3G1.5

AZUR C 210 R 1 2 1680 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 7.30 PDDG00323 PDDG00317 LEVIER Drawing 1.H 10 3G1.5

AZUR C 270 R 1 2 2200 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 9.57 PDDG00324 PDDG00318 LEVIER Drawing 1.H 16 3G2.5

AZUR C 380 R 1 2 3000 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 13.04 PDDG00324 PDDG00319 LEVIER Drawing 1.H 16 3G2.5

AZUR C 460 R 1 2 3480 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 15.13 PDDG00325 PDDG00320 LEVIER Drawing 1.H 20 3G2.5

AZUR D 75 R 1 2 530 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 2.30 PDDG00321 PDDG00355 PUSH-IN Drawing 2.H 3 3G1.5

AZUR D 110 R 1 2 560 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 2.43 PDDG00322 PDDG00356 PUSH-IN Drawing 2.H 3 3G1.5

AZUR D 120 R 1 2 560 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 2.43 PDDG00322 PDDG00356 PUSH-IN Drawing 2.H 3 3G1.5

AZUR D 135 R 1 2 900 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 3.91 PDDG00322 PDDG00358 PUSH-IN Drawing 2.H 6 3G1.5

AZUR D 160 R 1 2 870 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 3.78 PDDG00323 PDDG00359 PUSH-IN Drawing 2.H 6 3G1.5

AZUR D 180 R 1 2 880 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 3.83 PDDG00323 PDDG00360 PUSH-IN Drawing 2.H 6 3G1.5

AZUR D 210 R 1 2 1400 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 6.09 PDDG00323 PDDG00361 PUSH-IN Drawing 2.H 10 3G1.5

AZUR D 270 R 1 2 1140 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 4.96 PDDG00324 PDDG00362 PUSH-IN Drawing 2.H 6 3G1.5

AZUR D 380 R 1 2 1875 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 8.15 PDDG00324 PDDG00363 PUSH-IN Drawing 2.H 10 3G1.5

AZUR D 460 R 1 2 2100 230Vac (+/-10%)/1+N+PE/50-60Hz 9.13 PDDG00325 PDDG00364 PUSH-IN Drawing 2.H 16 3G2.5

4.2. TRADUCTION – TRANSLATION – ÜBERSETZUNG – TRADUCCIÓN - TŁUMACZENIE

(1)- Référence – Reference – Referenz – Referencia – Odnośnik

(2)-Nombre de résistance de l’égouttoir – Number of heater on drain pan – Nummer der Heizung auf der Auffangwanne - Número
de calentador en la bandeja de drenaje - Ilość grzałek na misce odpływowej

(3)-Nombre de résistance de l’unité – Number of heater on unit - Anzahl der Heizgeräte am Gerät - Número de calentadores en la
unidad - Ilość grzałek na urządzeniu

(4)-Puissance des résistances – Power of heater - Leistung der Heizung - Potencia del calentador - Moc grzałki 

(5)-Alimentation – Power Supply – Stromversorgung - Fuente de alimentación – Zasilanie

(6)-Courant des résistances – Current of heater - Strom der Heizung - Corriente del calentador - Prąd grzejnika

(7)-Code résistance de l’égouttoir – Code of drain pan heaters - Code für Heizung der Auffangwanne - Código para el calentador de 
la bandeja de drenaje - Kod dla grzałki tacy ociekowej 

(8)-Code résistance de la batterie – Code of coil heater - Code für Heizung der Spule - Código del calentador de la bobina - Kod dla 
grzałki cewki 

(9)- Technologie du bornier – Technology of terminal - Technologie des Terminals - Tecnología de terminales - Technologia
terminala

(10)-Schéma électrique résistances – Drawing heater electrical box - Zeichnung Heizungsschaltkasten - Dibujo de la caja eléctrica del 
calefactor - Rysunek skrzynki elektrycznej nagrzewnicy 

(11)-Disjoncteur bornier – Circuit breaker terminal - Leistungsschalterklemme - Terminal del disyuntor - Zacisk wyłącznika

(12)-Section bornier – Section terminal - Abschnitt Terminal - Terminal de la sección - Zacisk sekcji



Drawing 1.H Drawing 2.H

(1)- Usine – Factory – Fabrik – Fábrica – Fabryka

(2)- Client – Customer – Kunde – Cliente – Klient

BLEU – BLUE – BLAU – AZUL – NIEBIESKI

NOIR – BLACK – SCHWARZ – NEGRO – CZARNY

4.5 TRADUCTION – TRANSLATION – ÜBERSETZUNG –
TRADUCCIÓN - TŁUMACZENIE
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4.3. CYCLE DE DÉGIVRAGE - DEFROST CYCLE - ENTFROSTUNGSZYKLUS - CICLO DE        

DESCONGELACIÓN - CYKL ODSZRANIANIA

Cycle de dégivrage négatif avec résistances 

Low temp. defrost cycle with electrical heaters

(1)

Marche froid

Cooling
Pump down

Dégivrage  

Defrost

Egouttage  

Draining

Fixation  

Freezing

Marche froid  

Cooling

Compresseur  

Compressor

1

marche / on

0

arrêt / off

1

marche / on

Electrovanne  

Solenoid valve  

1

marche / on

0

arrêt / off

1

marche / on

Ventilateur (évaporateur)  

Motor fan (unit cooler)

1

marche / on

0

arrêt / off

1

marche / on

Résistance (évaporateur)  

Heater (unit cooler)

0

arrêt / off

1

marche / on

0

arrêt / off

Résistance d’écoulement  

Heater draining

0

arrêt / off

1

marche / on

0

arrêt / off

2TH (5709L)

0

arrêt / off

1

marche / on

0

arrêt / off

1

marche / on

0

arrêt / off

1

marche / on

THD (5708L)

J.

J.

1

marche / on
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(1)

Niedertemperatur-Abtauzyklus mit elektrischen Heizungen

Ciclo de desescarche a baja temperatura con resistencias eléctricas

Niskotemperaturowy cykl odszraniania z grzałkami elektrycznymi lub

gorącym



RECOMMENDED POSITION

Recommandations sur le positionnement des sondes de fin de dégivrage (les placer de préférence sur la

surface de la batterie à la sortie d’air en application négative et positive). Cette position est une simple

recommandation, la géométrie de la chambre peut modifier les recommandations et donc l’utilisation des

règles de l’art en la matière reste applicable.

Recommendations on the positioning of the end-of-defrost probes (preferably place them on the surface of

the coil at air inlet in negative application and at air outlet in positive application). These positions are

simple recommendations; the geometry of the chamber may modify them, and therefore the use of rules of

the art remains applicable.

Recomendaciones sobre el posicionamiento de los sensores de fin de deshielo (preferiblemente en la

superficie de la batería en la entrada de aire en aplicación negativa y en la salida de aire en aplicación

positiva). Estas posiciones son simples recomendaciones; la geometría de la cámara puede modificarlas

y, por lo tanto, sigue siendo aplicable el uso de las reglas del arte en la materia.

Empfehlungen für die Positionierung der End-Abtaufühler (vorzugsweise auf der Oberfläche des

Wärmetauschers am Lufteinlass bei negativer Anwendung und am Luftauslass bei positiver Anwendung).

Bei diesen Positionen handelt es sich um einfache Empfehlungen; die Geometrie der Kammer kann sie

verändern, sodass die Regeln des Standes der Technik weiterhin anwendbar bleiben.

Zalecenia dotyczące umiejscowienia końcówek sond odszraniania (najlepiej umieścić je na powierzchni

wężownicy na wlocie powietrza w aplikacji ujemnej i na wylocie powietrza w aplikacji dodatniej). Położenia

te są prostymi zaleceniami; geometria komory może je modyfikować, dlatego zastosowanie mają zasady

sztuki w tej materii.

4.4 SONDES DE FIN DE DEGIVRAGE - DEFROST PROBES - SONDA DE DESHIELO –

ENTFROSTUNGSSONDEN - SONDY ODSZRANIANIA

OFF
T ≤ 2°C
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Les sondes doivent être placées à une

distance minimale de 3 tubes par rapport aux

résistances.

Il est nécessaire de réaliser un casse-goute 

sur les sondes installées dans la batterie afin 

d’empêcher l’accumulation d’eau de 

condensation.

Probes must be placed at least 3 tubes away 

from the heaters.

Probes installed in the coil must be fitted with 

a drop breaker to prevent condensation 

water from accumulating.

Die Sonden müssen in einem Abstand von 

mindestens 3 Rohren von den Heizgeräten 

angebracht werden. In der Spule installierte 

Sonden müssen mit einem Tropfenfänger 

ausgestattet sein, um die Ansammlung von 

Kondenswasser zu verhindern.

Las sondas deben colocarse a una distancia 

mínima de 3 tubos de los calentadores. Las 

sondas instaladas en el serpentín deben 

estar provistas de un interruptor de caída 

para evitar la acumulación de agua de 

condensación.

Sondy muszą być umieszczone w odległości 

co najmniej 3 rurek od grzałek. Sondy 

zainstalowane w wężownicy muszą być 

wyposażone w wyłącznik kroplowy, aby 

zapobiec gromadzeniu się wody 

kondensacyjnej.



4.5.  PARAMÈTRES CONSEILLÉS DE DÉGIVRAGE - RECOMMENDED DEFROST PARAMETERS 

- AJUSTES DE DESHIELO RECOMENDADOS - EMPFOHLENE ABTAUPARAMETER -

ZALECANE PARAMETRY ODSZRANIANIA 

(*1) Type de dégivrage - Art der Abtauung - Tipo de desescarche - Typ odszraniania 

(*2) Durée de dégivrage - Dauer des Abtauens - Tiempo de descongelación - Czas odszraniania 

(*3) Fin de dégivrage - Ende der Abtauung - Fin del desescarche - Koniec odszraniania 

(*4) Température de fin de dégivrage - Temperatur des Abtauendes - Temperatura final de desescarche - Temperatura końca odszraniania

(*5) Température ambiante - Ambient temperature - Umgebungstemperatur - Temperatura ambiente - Temperatura otoczenia

(*6) Egouttage - Entleeren – Drenaje - Opróżnianie

(*7) Glaçage - Gefrieren - Congelación - Zamrażanie 

DEFROST TYPE  (*1) DURATION (*2)
TIME TERMINATION  

(*3)

TEMPERATURE 

TERMINATION (*4)
DRAINING (*6)

FREEZING 

(*7)

Electric defrost 20 to 45 min 45 min
TA (*5) < -5°C : 4 to 6°C 

TA > -5°C : 8 to 10°C
5 min 2 min or -5°C

Nombres de dégivrages par jour - Number of defrosts per day - Anzahl der Abtauvorgänge pro Tag - Número de 

desescarches por día - Liczba odszraniania dziennie :

• 3 dégivrages min/jour : faible utilisation avec faible humidité - 3 defrosts min / day - low usage store in low 

humidity - 3 Abtauungen min/Tag : Lagerung bei niedriger Luftfeuchtigkeit - 3 deshielho min / día : poco uso 

almacenar con poca humedad - 3 odszraniania min/dzień : niskie zużycie przechowywanie w niskiej wilgotności

• 4 dégivrages min/jour : utilisation intensive avec humidité ambiante élevée - 4 defrosts min / day : high usage with 

high ambient humidity - 4 Abtauungen min/Tag : hohe Nutzung bei hoher Umgebungsfeuchtigkeit - 4 deshielho min 

/ día : uso elevado con alta humedad ambiental - 4 odszraniania min/dzień : intensywne użytkowanie przy wysokiej 

wilgotności otoczenia

Les informations de dégivrage indiquées ci-dessus sont à titre informatif, elles dépendent des appareils et de l’utilisation de la

chambre froide. Après plusieurs jours de fonctionnement, il est important de vérifier le comportement du dégivrage et de

l’adapter au besoin.

De plus, il est nécessaire d’avoir un plan de maintenance des évaporateurs et des contrôles visuels réguliers afin de prévenir

de toute prise en glace anormale et ainsi de limiter la dégradation des échangeurs.

De plus, le montage du détendeur est à effectuer au plus près de la batterie. S’il prend en glace malgré les différents réglages

de dégivrage, isoler ce dernier.

The defrosting information given above are for information only and depend on the equipment and how the cold room is used.

After several days of operation, it is important to check defrosting behavior and adjust it as necessary.

It is also essential to have a unit cooler maintenance plan, and to carry out regular visual checks to prevent abnormal freezing

and limit heat exchanger deterioration.

In addition, the expansion valve must be installed as close as possible to the coil. If it ices up despite the various defrost

settings, insulate it.

Die oben angegebenen Informationen zum Abtauen dienen nur der Information und hängen von der Ausstattung und Nutzung 

des Kühlraums ab. Nach mehreren Tagen Betrieb ist es wichtig, das Abtauverhalten zu überprüfen und gegebenenfalls 

anzupassen.

Außerdem ist es wichtig, einen Wartungsplan für das Kühlgerät zu haben und regelmäßige Sichtkontrollen durchzuführen, um 

anormales Einfrieren zu verhindern und die Beschädigung des Wärmetauschers zu begrenzen.

Außerdem ist das Expansionsventil so nah wie möglich an der Batterie zu montieren. Sollte es trotz der verschiedenen 

Abtaueinstellungen vereisen, ist es zu isolieren.

Las informaciones de desescarche indicadas anteriormente son meramente informativas y dependen de los dispositivos y del 

uso de la cámara frigorífica. Después de varios días de funcionamiento, es importante comprobar el comportamiento del 

desescarche y adaptarlo si es necesario.

Además, es necesario disponer de un plan de mantenimiento de los evaporadores, así como realizar controles visuales 

periódicos para evitar heladas anormales y así limitar el deterioro de los intercambiadores.

Además, la válvula de expansión debe montarse lo más cerca posible de la batería. Si se forma hielo a pesar de los 

diferentes ajustes de desescarche, aislarla.

Podane powyżej informacje dotyczące odszraniania mają charakter wyłącznie informacyjny i zależą od wyposażenia oraz 

sposobu użytkowania chłodni. Po kilku dniach pracy ważne jest sprawdzenie działania odszraniania i dostosowanie go w razie 

potrzeby.

Niezbędne jest również posiadanie planu konserwacji chłodnicy urządzenia i przeprowadzanie regularnych kontroli 

wizualnych, aby zapobiec nienormalnemu zamarzaniu i ograniczyć zużycie wymiennika ciepła.

Ponadto zawór rozprężny należy zamontować jak najbliżej wymiennika. Jeśli mimo różnych ustawień odszraniania dochodzi 

do jego oblodzenia, należy go zaizolować.
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